














8.3 Zapnutí/vypnutí měniče
Pořadí spuštění:

1. Zapněte jistič na straně AC obvodu.

2. Zapněte přepínač DC obvodu.

3. Zapněte jistič na straně DC obvodu.

Poznámka: Nemá-li zařízení přepínač DC obvodu, proveďte pouze kroky 1 a 3 (krok 2 přeskočte).

Pořadí vypnutí:

1. Vypněte jistič na straně AC obvodu.

2. Vypněte přepínač DC obvodu.

3. Vypněte jistič na straně DC obvodu.

Poznámka: Nemá-li zařízení přepínač DC obvodu, proveďte pouze kroky 1 a 3 (krok 2 přeskočte).

8.4 Kontrola elektrického připojení
1. Zkontrolujte, zda není vodič AC nebo DC obvodu uvolněný.

2. Zkontrolujte, zda je zemnicí vodič spolehlivě uzemněný.

3. Zkontrolujte, zda jsou upevněny vodotěsné kryty portu RS485 a USB.

Poznámka: Interval údržby je půlroční.

8.5 Výměna pojistky
Má-li měnič prasklé pojistky, rychle je vyměňte. Postup je následující:

1. Odpojte jistič na straně AC obvodu.

2. Otočte přepínač DC obvodu do vypnuté polohy „OFF“.

3. Odpojte vstupní jistič vstupního konektoru FV nebo vytáhněte vstupní konektor FV.

4. Vyčkejte nejméně 10 min.

5. Otevřete kryt svorkové skříňky na spodní straně měniče.

6. Ověřte, zda jsou pojistky prasklé.

7. Svisle vyjměte prasklé pojistky, jak je vyobrazeno na 
obrázku vpravo. Nevyjímejte pojistky páčením ani 
jiným podobným způsobem.

8. Do příslušných držáků pojistek nainstalujte pojistky 
stejného modelu od stejného výrobce.

9. Namontujte kryt svorkové skříňky na měnič.
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